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LES INSTALLATIONS DE METHANISATION
DANS L'AUBE

On recense dans |'Aube 13 unités de méthanisation dont 8 ayant répondu a l'enquéte.
Parmi elles :

Cogénération* Injection Chaudiere Total

4 4 0

* Le biogaz produit par cogénération est destiné a la production d'électricité et de chaleur

La carte ci-dessous présente l'ensemble des unités de méthanisation du département y compris celles n'ayant
pas répondu a l'enquéte :

T T : Typologie des unités
: i de méthanisation

@ 4laferme
‘ Centralisée/territoriale

- @ sTep

O Industrielle

Injection

7 Non repondu
[0 <150Nm7/h
[] <150-300Nm7h

[] <300-450 Nm7h

[ ] <4s0Nmn

Cogénération
© Non repondu

O <150 kWa
O 150 - 300 kWe

QO 300 - 450 kwe

O > 450 kWel

. Chaudiére

©~  Non repondu

A <5000 kWih

/A 5000 - 10000 kWin

/\ 10000 - 20000 kWi

A > 20000 kWi

I:I Limites EPCI de collecte |:| Limites département Source : SEAMETHA, 2020
Réalisation S3d Ingénierie,2021



DECHETS TRAITES ET DIGESTAT BRUT PRODUIT
PAR METHANISATION DANS L'AUBE

Plus de 150 000 t de déchets organiques
sont valorisés par méthanisation dans
le département, dont 83% dans les

installations a la ferme. AU LEGENDE
Pour les unités a la ferme et centralisées, O Alsferme
54% en moyenne des intrants sont des
matiéres végétales, et 26% sont des O centralisée/territoriale
effluents d'élevage.
Les cultures principales représentent 4,1% 124 155 t
des gisements utilisés dans les installations
a la ferme, et les cultures intermédiaires a
vocation énergétique (CIVE) 28%.

Autres déchets. 1250t

Biodéchets 4723t

Matieres végétales* 81780t
Effluents d'élevage 39050t
Déchets Industriels 23413t

Boues de STEP ot
0ot 10000 t 20000 t 30000 t 40000 t 50000t 60000 t 70000 t 80000 t 90000 t

Répartition des tonnages d'intrant par catégorie

La totalité du digestat des installations de méthanisation dans l'Aube est valorisée par épandage.
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Répartition des tonnages de digestat par type de traitement

Remarque : L'enquéte n'a pas toujours permis de bien caractériser les modes de traitement et de valorisa-
tion : les tonnages indiqués peuvent étre sous forme de digestat brut ou aprés post-traitement, et certains
sites ont d{ étre exclus du traitement des données sur la valorisation du digestat



VALORISATION DU BIOGAZ
i IREESE 3

: 4 sites enquétés
: Zkeuscmlcné 387 GWhel

au régional
7 GWha injectés en 2020.
Puissance moyenne installée : 245 kWa
Temps de fonctionnement moteur entre 67% et
96%
Pourcentage moyen de capacité moteur : 81%

@CHALEUR

1 GWht de chaleur valorisée en 2020
: 64% de chaleur valorisée par rapport a l'energie
/ : thermique produite (hors autoconsommation)

: Types de valorisation (hors autoconsommation)
- . Bdtiments administratifs, agricoles et maisons, séchoirs,

. serres, process biodéchets, évapoconcentration .

Digesteur : .
\ ............. INJECTION R :
e . .

Taux de méthan 4 sites enquétés

moyen dans le .
biogaz : 58% & BIOMETHANE 385 GWhees

au régional

74 GWhecs injectés en 2020

Débit moyen d'injection 329 Nm'/h

1
A la ferme
O 1 1 1
O Centralisée
2 Territoriale
1
150 — 250 Nm3/h 250 Nm3/het + 0-99kwé 100 - 250 kWé 250 — 400 kWé

* Nombre de site par typologie d'installation et par tranche de puissance
(cogénération) ou de débit (injection)

O Electricité vendue () Biométhane injecté 50 50
En GWhe €En GWhepcs
34 34
7
2 2 3 3
2009 2015 2016 2017 2018

400 kWé et +

74

2019

* Estimation de la quantité d'énergie produite annuellement en fonction des années de mise en service et

des données d’'énergie produite de 'année 2020



