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ANNEXE 1 : Caractéristiques des bâtiments passifs étudiés Retour d’expérience - Appel à projets : Bâtiments Exemplaires Passifs

Lieu du projet 
Type de 

travaux

Type de 

bâtiment

Surface de 

plancher 

(m²)

Expositions 

principales du 

bâtiment

% vitrage par 

exposition 

(vitrage pur, 

chassis non 

compris)

Compacité 

(Sp/SRE)

Nombre de 

niveau(x)

Composition 

structure
Epaisseurs et isolants utilisés

Générateur de 

chauffage

Distribution de 

chaleur

Protections 

solaires

Système de 

production d'ECS

Rendement 

échangeur CTA 

avec méthode 

certification 

Gestion de 

l'éclairage

Aspach-le-haut Neuf Bureau 111,4 m2 SO/NE

NE : 17 % 

E : 0 %

O : 0 %

SO : 38 %

3,98 1 Béton

Dalle: 500 mm granulat de 

verre

Murs: 280 mm  de polystyrène 

expansé

Toiture: 200mm polyuréthane

Batterie 

électrique 

(2 kW)

Réseaux de 

ventilation
BSO

Ballon électrique 

30L

85% certifié PHI 

(PassivHaus 

Institut)

Détecteurs de 

présence pour 

principaux locaux + 

interrupteurs dans 

locaux à faible 

utilisation

Aspach-le-haut Neuf Logement 159,2 m2 SO/NE

NE : 13,5 % 

E : 0 % 

NO : 4 % 

SO : 37% 

3,45 1 Béton

Dalle: 500 mm granulat de 

verre

Murs: 200 mm laine de verre

Toiture: 200mm polyuréthane

Poêle à buche + 

sèche serviette 

électrique

Poêle à buche + 

sèche serviette 

électrique

BSO

Ballon solaire 

thermique 381L 

avec résistance 

électrique

85% certifié PHI

Interrupteurs + 

variateurs de 

luminosité

Bernwiller Neuf
Ecole 

élémentaire
535 m2 N/S

N : 0 % 

NE : 5 % 

O : 8 % 

S : 66 % 

3,50 1
Ossature bois + 

radier béton 

Dalle: 320 mm de polystyrène 

extrudé

Mur ext: 360 mm de paille

Toiture: 400 mm de ouate de 

cellulose + 140 mm de laine de 

bois (extérieur)

Réseau de chaleur 

communal (90% 

de plaquettes et 

10% de fioul)

Radiateurs 
Débords toiture 

+ BSO

Chauffe-eau 

électrique 50L

90,9% certifié 

Eurovent

Détecteurs de 

présence pour 

principaux locaux + 

interrupteurs dans 

locaux à faible 

utilisation

Buhl Neuf Multi-accueil 705 m2

Bâtiment 

carré mais 

vitrages O/S

N : 7 % 

E : 7 % 

O : 24 % 

S : 27 % 

3,25 1 Béton

Dalle: 160mm polystyrène 

extrudé // Si plancher 

chauffant : 120 mm 

polystyrène extrudé et 60mm 

polyuréthane

Mur ext: 300mm polystyrène

Toiture: 350mm polystyrène

Chaudière gaz à 

condensation

Plancher 

chauffant et 

radiateurs

Stores 

extérieurs

Chauffe eau 

électrique 

instantanné et 

chaudière gaz 

(sans bouclage)

82,8% calculé 

selon 

certification 

EN13053

Manuel + 

détecteurs dans 

couloirs

Burnhaupt-le-

haut
Neuf

Ecole 

élémentaire
934 m2 N/S

N : 8 % 

E : 3 % 

O : 3 % 

S : 40 % 

3,49 1
Ossature bois + 

radier béton 

Dalle: 600mm granulat de 

verre

Mur ext: 100 mm laine de bois 

(intérieur) + 220mm ouate de 

cellulose + 40mm de laine de 

bois (extérieur)

Toiture: 400mm de ouate de 

cellulose + 160mm de laine de 

bois (extérieur)

Chaudière à 

granulés + ballon 

tampon 

Batterie chaude 

hydraulique 

Débord toiture 

+ BSO

Chauffe-eau 

électrique 10L
83% certifié PHI

Interrupteurs + 

détecteurs de 

présence + 

variateur de 

luminosité

Colmar Neuf
7 maisons en 

bande
918 m2 N/S

N : 30 % 

E : 0 % 

O : 0 % 

S : 26 % 

2,18 2
Ossature bois + 

radier béton 

Dalle: 500mm granulat de 

verre 

Mur ext: 240mm ouate de 

cellulose + 80mm fibre de bois 

(extérieur)

Toiture: 360mm ouate de 

cellulose 

Réseau de chaleur 

+ panneaux 

solaires + ballon 

tampon de 2500L 

(pour 27 lgts, dont 

20 non passifs)

Radiateurs Volets roulants

Réseau de chaleur 

+ panneaux 

solaires + ballon 

tampon de 2500L 

(pour 27 lgts, 

donc 20 non 

passifs)

84% certifié PHI Interrupteurs

Annexe 1 - p.1/4



ANNEXE 1 : Caractéristiques des bâtiments passifs étudiés Retour d’expérience - Appel à projets : Bâtiments Exemplaires Passifs

Lieu du projet 
Type de 

travaux

Type de 

bâtiment

Surface de 

plancher 

(m²)

Expositions 

principales du 

bâtiment

% vitrage par 

exposition 

(vitrage pur, 

chassis non 

compris)

Compacité 

(Sp/SRE)

Nombre de 

niveau(x)

Composition 

structure
Epaisseurs et isolants utilisés

Générateur de 

chauffage

Distribution de 

chaleur

Protections 

solaires

Système de 

production d'ECS

Rendement 

échangeur CTA 

avec méthode 

certification 

Gestion de 

l'éclairage

Gueberschwihr Neuf
Groupe 

scolaire
812 m2 N/S

NE : 4 % 

SE : 31 % 

NO : 7,3 % 

SO : 31 % 

2,34 2
Ossature bois + 

radier béton 

Dalle: 320mm polystyrène 

extrudé

Mur ext : 300mm de ouate de 

cellulose + 100mm de laine de 

bois (extérieur)

Toiture: 400mm ouate de 

cellulose + 120mm laine de 

bois (extérieur)

Chaudière à 

granulés bois + 

ballon tampon 

400L

Radiateurs BSO

Chauffe eau 

électrique 50L + 

chauffe eau 

électrique semi 

instanné 15L

86% certifié PHI

Gradable + 

détection de 

présence

Guebwiller Neuf Multi-accueil 947,6 m2 N/S

S : 41 % 

non connu 

pour les 

autres 

expositions

3,01 1
Ossature bois + 

radier béton 

Dalle:  320mm polystyrène

Mur ext: 360mm ouate de 

cellulose + 80mm fibre de bois 

(extérieur)

Toiture: 400mm ouate de 

cellulose + 200mm laine de 

bois (extérieur)

Chaudière 

granulés bois + 

ballon tampon 

380L

Radiateurs
Débord toiture 

+ BSO

3 chauffe-eaux 

électrique : 15L + 

2x50L

86% certifié 

Eurovent

Gradable + 

détection de 

présence

Guewenheim Neuf Mairie 422 m2
Bâtiment 

carré
non connu 2,62 1 + SS Béton

Dalle: sur vide sanitaire: 

160mm de laine de roche; sur 

terre plein: 160mm de 

polyuréthane

Mur ext: enterré: 180mm de 

polyuréthane; 240mm de 

panneau en mousse 

polyisocyanurate 

Toiture: 240mm de 

polyuréthane

Chaudière 

granulés bois

Radiateurs + 

batterie 

hydraulique pour 

préchauffage

BSO

Chauffe eau 

électrique: 2x15L 

+ 30L

82,8% certifié 

eurovent

Interrupteurs + 

détecteurs de 

présence

Jebsheim Rénovation

2 logements 

(étage) 

+ 

bureaux (rdc)

363 m2 E/O

N : 6 % 

E : 20 % 

O : 0 % 

S : 0 % 

2,77 2

Dalle + 1 mur béton 

(existants) + 

ossature bois 

Dalle: 140mm polyuréthane

Murs ext: façade Est: 200mm 

de laine de verre + 100mm de 

polystyrène  (extérieur); autre: 

200mm de laine de verre

Toiture: 360mm de laine de 

verre

Chaudière gaz 

cogénération

3x batteries 

hydrauliques (1 

par zone)

Volets roulants

Chaudière 

cogénération + 

ballon ECS de 

300L

84% certifié PHI 

+ puit canadien

Domotique: 

détecteur de 

présence + 

gradateur

Monswiller Neuf
Hotêl 

d'entreprises 

542 m2 

(SRE)
NE/SO

NE : 26 % 

SE : 16 % 

NO : 16 % 

SO: 31 % 

3,90 1 Ossature bois

Dalle: 820mm ouate de 

cellulose

Murs: 260mm ouate de 

cellulose + 120mm fibre de 

bois (extérieur)

Toiture: 260mm polyuréthane

Batterie 

électrique

Réseaux de 

ventilation
BSO

Ballon 

thermodynamiqu

e

82% certifié PHI 

Interrupteurs + 

détecteurs de 

présence
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des bâtiments passifs étudiés Retour d’expérience - Appel à projets : Bâtiments Exemplaires Passifs

Lieu du projet 
Type de 

travaux

Type de 

bâtiment

Surface de 

plancher 

(m²)

Expositions 

principales du 

bâtiment

% vitrage par 

exposition 

(vitrage pur, 

chassis non 

compris)

Compacité 

(Sp/SRE)

Nombre de 

niveau(x)

Composition 

structure
Epaisseurs et isolants utilisés

Générateur de 

chauffage

Distribution de 

chaleur

Protections 

solaires

Système de 

production d'ECS

Rendement 

échangeur CTA 

avec méthode 

certification 

Gestion de 

l'éclairage

Orbey Neuf
Foyer d'accueil 

spécialisé
1562 m2 N/S non connu 1,75 3

Béton (dalle + murs 

enterrés) + ossature 

bois ( murs 

extérieurs + toiture)

Dalle: 320mm polystyrène 

extrudé

Murs enterrés: 260mm 

polystyrène expansé

Mur ext: préfabriqué de 

380mm paille + 60mm de fibre 

de bois (extérieur)

Toiture: 300mm ouate de 

cellulose + 100mm fibre de 

bois (extérieur)

Réseau de chaleur 

(bois plaquettes)

Radiateurs dans 

grandes pièces + 

batterie 

hydraulique pour 

le reste

BSO

Réseau de chaleur 

(bois plaquettes) 

+ ballon de 

stockage

3 CTA 

différentes: 

toutes certifiées 

PHI à 82%

Détection de 

présence commun 

+ sanitaire + 

circulation sinon 

interrupteurs

Soultzbach Neuf Bureaux 456 m2 NE/NO + S non connu 2,60 1 + SS
Béton + ossature 

bois 

Dalle: 500mm de granulat de 

verre cellulaire

Murs enterrés:  200mm 

polystyrène

Murs extérieurs: 220 mm 

polystyrène expansé (rdc) / 

320mm ouate de cellulose + 

80mm plume de canard  

(étage)

Toiture: 320mm ouate de 

cellulose

Chaudière à 

granulés + ballon 

tampon 100L

Radiateurs + 

batterie 

hydraulique

BSO
2x ballon 

électrique 50L
83% certifié PHI

Interrupteurs + 

détecteurs de 

présence 

Strasbourg Neuf

ITEP (école 

spécialisée 

avec internat)

2101 m2

Forme ronde 

mais vitrages 

principaux au 

sud

non connu 1,52 3
Parois int béton + 

ext ossature bois

Dalle: 600mm granulat de 

verre (sur terre plein) / 

300mm polystyrène extrudé 

(sur air extérieur)

Mur ext (RdC): 300mm 

polystyrène expansé

(R+1): 240mm ouate de 

cellulose + 200mm laine de 

bois (extérieur) 

Toiture: (R+1) 250mm de 

ouate de cellulose + 120mm 

laine de bois (extérieur) 

(R+2) 320mm de ouate de 

cellulose + 120mm de 

polystyrène extrudé 

(extérieur)

Chaudière à 

granulés et 

chaudière gaz en 

parallèles + ballon 

tampon 750L 

Radiateurs 

hydrauliques + 

batterie 

électrique dans 

CTA + quelques 

radiateurs et 

séches serviettes 

électriques

BSO

Raccordement sur 

ballon tampon + 

bouclage

82% certifié PHI 

Système de 

programmation 

KNX

Vendenheim Neuf
Logements 

collectifs
1354 m2 N/S non connu - 3

Béton + mur en 

ossature bois

Dalle: 120mm polyuréthane

Mur ext: 350mm laine de verre

Toiture: 280mm polyuréthane

Chaudière gaz 

condensation 
Radiateurs Volets roulants

Préchauffage PAC 

+ appoint 

chaudière gaz + 

ballon tampon + 

ballon stockage 

ECS

80,4% non 

certifié PHI

Interrupteurs + 

détecteurs dans 

circulation 

commune
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ANNEXE 1 : Caractéristiques des bâtiments passifs étudiés Retour d’expérience - Appel à projets : Bâtiments Exemplaires Passifs

Lieu du projet 
Type de 

travaux

Type de 

bâtiment

Surface de 

plancher 

(m²)

Expositions 

principales du 

bâtiment

% vitrage par 

exposition 

(vitrage pur, 

chassis non 

compris)

Compacité 

(Sp/SRE)

Nombre de 

niveau(x)

Composition 

structure
Epaisseurs et isolants utilisés

Générateur de 

chauffage

Distribution de 

chaleur

Protections 

solaires

Système de 

production d'ECS

Rendement 

échangeur CTA 

avec méthode 

certification 

Gestion de 

l'éclairage

Wingersheim Neuf
Ecole et 

périscolaire
2919,7 m2 N/S

N : 10 % 

E : 13 % 

O : 10 % 

S : 40 % 

2,30 2 Béton

Dalle: 240mm polystyrène 

extrudé (terre plain) / 300mm 

polystyrène expansé (air 

extérieur)

Murs: 300mm polystyrène 

expansé

Toiture: 260mm polyuréthane

Chaudière à 

granulés + ballon 

tampon 600L 

(pour chauff + 

ECS)

Batterie 

hydraulique
BSO + fixe

Chaudière à 

granulés + solaire 

+ ballon ECS 450L

plusieurs CTA 

82 à 96% non 

certifiés 

Système de 

programmation 

KNX

Wittenheim Neuf Logement 1172 m2 N/S

N : 8 % 

E : 3 % 

O : 2 % 

S : 19 % 

1,83 3 Béton/ossature bois

Dalle : 550mm granulats de 

verre 

Mur : 220mm laine minérale 

ou 240mm ouate de cellulose 

avec 45mm de laine de verre 

(extérieur)

Toiture : 280mm de ouate de 

cellulose avec 60mm de 

polystyrène expansé 

(extérieur)

Chaudière pellets 

+ ballon tampon 

500L

1 batterie 

hydraulique par 

logement

BSO + balcons 

(plein sud)

Chaudière pellets 

+ ballon tampon 

500L + ballon 

semi instantané 

316L

2 CTA certifiées 

PHI à 85%

Détecteurs de 

présence + 

interrupteurs 

logements
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